
Dräger X-plore®
Pure Partikelfilter 

GASMESSTECHNIK      PERSONENSCHUTZTECHNOLOGIE TAUCHTECHNIK      SYSTEMLÖSUNGEN      DIENSTLEISTUNGEN

Dräger X-plore® Pure Partikelfilter über-
zeugen durch folgende Vorteile:

Funktionale Form- und Materialauswahl
- Trapezform und exzentrischer Anschluss 

für uneingeschränktes Sichtfeld
- passend für Dräger Halbmasken X-plore®

3300/3500 und Dräger Vollmasken
X-plore® 5500

- ideal bei gleichzeitiger Verwendung von 
Visieren oder Schweißerhelmen

- fusselfreies flexibles Filtermaterial
- Erweiterungsoption von Gas- auf 

Kombinationsfilter mittels Dräger X-plore®
Pure Adapter

- Dräger X-plore® Pure Odour P3 mit inte-
grierter Aktivkohleschicht schützt u.a. 
gegen belästigende, übelriechende und 
organische Gerüche unterhalb des 
Arbeitsplatzgrenzwertes

Hohe Anwendersicherheit
- CE-zertifiziert (EN143:2000/A1:2006)
- Kennzeichung „R“: zugelassen zur 

Wiederverwendung (mehr als eine 
Schicht)

- Markierung an Filteroberfläche für ein-
deutige Filterführung (sicherer, schneller
Bajonettverschluss)

- nicht leicht entflammbar
- patentierte innere Mechanik erlaubt ein-

deutigen Dichtheitstest
- Einsatzempfehlungen bietet Ihnen unsere

Gefahrstoffdatenbank VOICE: 
www.draeger.com/voice

- Online-Training für leichten Atemschutz 
(www.draeger.com/apr-training)

Hohe Wirtschaftlichkeit
- paarweise verpackt für besten Schutz 

der unbenutzen Filter
- ab Herstellungsdatum 3 Jahre verwendbar
- reduzierte Kosten durch Kompatibilität 

mit allen Dräger X-plore® Bajonett 
Gasfiltern und Pure Adapter

Entdecken Sie die Vorteile von 
Dräger X-plore® Pure Partikelfiltern für sich.
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Dräger X-plore® Pure Filter –
mit Gasfilter und Pure Adapter

Dräger X-plore® Pure Adapter
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Die Arbeitsprozesse in Industrie und Handwerk sind von zunehmender Komplexität
geprägt. Dadurch entstehen neue, vielfältige Gefahren, denen mit entsprechend
angepassten Schutzmaßnahmen zu begegnen sind. Die neuen Dräger X-plore® Pure
Partikelfilter berücksichtigen diese Entwicklung durch ihre Modularität und breiten
Einsatzmöglichkeiten. Sie lassen sich variabel als reine Partikelfilter oder in
Kombination mit Gasfiltern nutzen. Zusammen mit den Dräger X-plore® Halb- oder
Vollmasken der Serien 3300, 3500 oder 5500 bieten sie für den Anwender eine
sichere und individuelle Lösung.

Dräger X-plore® 3500 –
mit Dräger X-plore® Pure
Partikelfilter
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TECHNISCHE DATEN

Aufbau Der Partikelfilter ist tropfenförmig

Dimensionen Außendurchmesser: 139 x 94 mm (L x B)

Höhe (inkl. Bajonettanschluss): 24 mm

Volumen des Filters: ca. 115 ml

Filtermedium SYNSAFE ®

Zulassungen Die Dräger X-plore® Pure Filter erfüllen die Sicherheitsanforderungen der EU-Richtlinie 89/686 und sind 

zugelassen nach EN143:2000/A1:2006.

Die Produkte tragen das CE-Zeichen.

BESTELL- UND EINSATZINFORMATIONEN

Filterklasse Einsatzhinweise VE Gewicht Bestell.-Nr.

P2 R* Nicht gegen radioaktive Stoffe und               20 ST          20g 67 38 353

luftgetragene biologische Arbeitsstoffe

der Risikogruppe 3 und Enzyme

P3 R* 20 ST 20g 67 38 354

Odour P3 R* Schützt zusätzlich gegen belästigende 20 ST 30g 67 38 391

Gerüche unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes

Pure Adapter Ermöglicht die gemeinsame Verwendung von   10 ST 18g 67 38 356

Dräger X-plore® Bajonett Gasfilter und Dräger  

X-plore® Pure Partikelfilter als Kombinationsfilter

* Kennzeichung „R“: zugelassen zur Wiederverwendung (mehr als eine Schicht)
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NIEDERLASSUNGEN

VERTRIEB REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 0
Fax 040 66867 150
vertrieb.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 660
Fax 0341 3534 661
vertrieb.ost@draeger.com

VERTRIEB REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 0
Fax 0711 72199 50
vertrieb.sued@draeger.com

VERTRIEB REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 0
Fax 02151 3735 50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 161
Fax 040 66867 155
service.nord@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 664
Fax 0341 3534 666
service.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 43
Fax 0711 72199 51
service.sued@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 16
Fax 02151 3735 29
service.westkr@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 9565 70
Fax 06122 9565 77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 1 805 82 82
Fax +41 1 805 82 80

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger.com

9046355_PI_X-plore_Pure_de.qxp:9046355_PI_X-plore_Pure_de  26.11.2007  15:30 Uhr  Seite 2


