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MagAir Kits
Komplettes Atemschutz System  

– in einer Box
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NEU!  MagAir Kits
Wählen Sie ihr Kopfteil:

Ein leichter ABS Atemschutzhelm nach EN397 mit integriertem Gesichtschutzschild 
das aufgeklappt werden kann, gemäß EN 166 1 B. 
Getestet nach: EN 12941 TH2P, EN 14594 2A 
Helm EN 397 - MM, -30 ºC, -40 ºC, LD, 440Va.c./1000Va.c.
Visier EN 166 1 B 9 3

Eine leichte Atemschutzkopfhaube vollständig hergestellt aus Tyvek F Material mit
austauschbaren Polycarbonatvisier bietet eine Schlagschutz nach EN 166 1B.
Das Kopfteil kann auch in Verbindung mit der Martindale Druckluftserie kombiniert
werden.
Getestet nach EN 12941 TH2P, EN 1835 LDH2, EN 14594 2A

Polycarbonatvisier nach EN 166 1 B 9 3

Eine leichte Atemschutzkopfhaube mit integriertem Gesichtschutzschild das auf-
geklappt werden kann, gemäß EN 166 1 B.
Getestet nach EN 12941 TH2P, EN 1835, EN 14594 2A, Schirm EN 166 1 B 9 3

Ein leichte Einweg-Atemschutzvollhaube aus Tyvek F Material mit einer klaren 
Sichtscheibe aus PVC die auch mit Martindale PAPRs oder Druckluft verwendet 
werden kann.
Getestet nach EN 12941 TH2/3P, EN 1835 LDH3, EN 14594 3A

Eine Atemschutzkopfhaube mit widerstandsfähigem, hitzebeständigen 
Schweißerkopfteil ausgestattet mit einer aufklappbarenklare Scheibe (klar) und 
einer festen, auswechselbaren Schweißerschutzstufe (10).
Gestested nach EN 12941 TH2P, EN 14954 2A, EN 1835 LDH2, Schweißerschild EN 175

Eine Atemschutzkopfhaube mit automatischer Einstellung (Dunkelstufe 9 – 13), mit  
widerstandsfähigem, hitzebeständigen Schweißerkopfteil und mit von aussen  
einstellbaren Öffnungs- & Schließzeiten.
Getestet nach EN 12941 TH2P, ADF Linse getestet nach EN 379 - (Class1.2.1), Schweißerschild getestet nach to EN 175

Atmen sie mit ZuversichtAtmen sie mit Zuversicht 

Atemschutzsystem alles in einer Box

 

 

Das MagAir Atemschutz Kit beinhaltet:

-                           
	 Standard P2 Staubschutz gebläseeinheit mit Audio alarm für niedrigen  

    Batterieladezustand und blockierten Filter. Elektronisch geregelter,  

    konstanter Luftstrom.

- Einen Filter und 5 Vorfilter
	 Vorfilter verlängern die Lebenszeit des Hauptfilter.

- Batterie
	 Zur Verwendung für 1000 Plus oder 2000 Plus Gebläseeinheiten.

	 Betriebszeit bis zu 8 Stunden.

- Ladegerät
	 Intelligentes Ladegerät austauschbar mit allen  
    Magnum Batterien und Gebläseinheiten.

- Luftschlauch
	 850mm PVC Spiralatemschlauch.

- Ein Kopfteil von insgesamt  
  sechs verschiedenen!
  Wie auf der anderen Seite ersichtlich	

              Helm mit aufklappbarem 
Polycarbonatvisier

Polycarbonatvisier zum hochklappen

Polycarbonatvisier mit Dupont Tyvek® Kopfteil

Leicht Dupont  Tyvek® Kopfteil

Schweißerschutz mit vorgewählter Schutzstufe

Schweißerschutz mit automatischer  
Dunkelstufeneinstellung

* Abbildung zeigt zusätzliche erhältlichen CENTURION Kapselgehörschutz
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Keine Notwendigkeit eine Dichtigkeitsprüfung
 

Ein schnelle und einfachste Lösung für ihren Atemschutz. 
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Centurion Safety Products Ltd
Howlett Way, Thetford

Norfolk, IP24 1HZ, England
Telephone: 01842 754266

Customer Hotline: 01842 855045
Facsimile: 01842 765590

www.centurionsafety.co.uk/de
Email: sales@centurionsafety.co.uk

		
	Atemschutz und Kopfschutz Standards und Optionen

Standard	    Symbol	 Erklärung

	

MAGBOXLEAFA4DE 04/2013

Beschreibung	 Code                                          
MagAir Kit mit Concept Helm mit Polycarbonat Klappvisier	 M23CHFUVKIT 
MagAir Kit mit Polycarbonatvisier zum hochklappen 	 M23FUVNKIT  
MagAir Kit mit Polycarbonatvisier und Tyvek® Kopfhaube	 M23RVSNKIT 
MagAir Kit mit leichter Tyvek® Kopfhaube  	 M23LHFKIT 
MagAir Kit mit Schweißerkopfhaube (feste Dunkelstufe)    	 M23FSWVNKIT 
MagAir Kit mit Schweißerkopfhaube (autom. Dunkelstufe) 	 M23AWS9/13KIT 
Umfangreiche Ersatzteilsortiment erhältlich, für weitere Informationen besuchen sie bitte die Centurion Internetpräsentation.   

	  

Ausschlaggebend ist die Produktbeschreibung/ Anweisungen für jedes Produkt zur Bestimmung von Klassifikationen und Schutzfaktoren.

Obwohl jede Anstrengung unternommen wird, um die Richtigkeit der Produktdaten sicher zustellen, behält sich Centurion Safety Products 
Ltd das Recht vor, Produkte zu verbessern, sowie Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Atemschutz Standards und nominal wie zugewiesen Schutzstufe für Martindale Produkte

Magnum 1000 Plus	 EN 12941	 Gebläseatemschutz in Verbindung mit einem Helm oder Kopfhaube 	 TH2P	 50	 20 
 
Informationen lediglich zur Anleitung und nur als Referenz und können sich ändern. Für weitere umfassende Informationen beziehen sich auf EN 529. * 
Die tatsächliche Einstufung und Schutzfaktoren sind abhängig von Netzteil / Regler, Filter (wo zutreffend) und Kopfteilkombinationen. 

EN 12941:1998+A2:2008	       Klasse TH2P	 Atemschutzgerät 
EN 12941:1998+A2:2008         Klasse TH2/3P	 Atemschutzgerät – Gebläseatemschutz in Verbindung mit einer Kopfhaube oder Helm 
EN 14594:2005	        Klasse 2A	 Atemschutzgerät - kontinuierlichen Druckluftleitung  
EN 14594:2005	        Klasse 3A	 “                “               “ 
EN 175:1997		  Persönliche Schutzausrüstung für Augen-und Gesichtsschutz beim Schweißen und  
			   verwandte Prozesse 
EN 379:2003-12	        Klasse 1.2.1	 ADF Linse 
EN 397:1995 (incl A1)            	         MM	 Geschmolzenes Metall 
EN 397:1995 (incl A1)	         -30°C	 Niedrigtemperatur 
EN 397:1995 (incl A1)	         -40°C	 Niedrigtemperatur, Testverfahren ausserhalb der EN 397 
EN 397:1995 (incl A1)	         LD	 Seitliche Verformung 
EN 397:1995 (incl A1)	        440V a.c./1000V a.c.	 Elektrische Isolation (1000V a.c. ausserhalb der EN 397) 
EN 166:2001	        1	 Optische Klasse 
EN 166:2001	        B	 Mittlere Schutzstufe gegen mechanische Beanspruchung 
EN 166:2001	        9	 Nicht Anhaften von geschmolzenem Metall, sowie Widerstand gegen das Eindringen von 		
			   heißen Feststoffen 
EN 166:2001	        3	 Schutz gegen flüssige Tröpfchen / Spritzer

Fachhändler


